
SOMMAIRE DES APPLICATIONS
APPLICATION RECOMMENDED SUITABLE

LONGUE DISTANCE       DIRECTEUR MOTEUR, REMORQUE

RÉGIONAL           DIRECTEUR MOTEUR, REMORQUE

AVANTAGES POUR LE CLIENT CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Économie de carburant • L’uniformité du mélange spécial chape/base améliore le rendement 

  énergétique et assure une longue durée de vie et une usure uniforme.

Durée de vie prolongée de la bande de 
roulement

• Un design évolué de la bande de roulement permet une bonne traction 
  et un roulement doux.
• Un module de ceintures large atténue le gonflement de la bande de 
  roulement et assure un rayon de courbure plus plat.

Durabilité de la carcasse et potentiel de 
rechapage accru

• La technologie E-balance maintient le profil de la bande de roulement 
  tout en réduisant la tension dans la zone du talon et du bord de la 
  ceinture.
• Les éjecteurs de pierres préviennent les dommages à la carcasse. 
• Une bandelette talon en acier améliore la durabilité et le potentiel de 
  rechapage.

ES
SI

EU
 D

IR
EC

TI
O

N
N

EL
 - 

M
U

LT
IP

O
SI

TI
O

N

11R22.5 14G 144/142L 520020 121.3
55.0

20 
15.9

8.25 
7.50

41.5 
1054

11.1 
282

19.3
490

12.1 
307

6175@105 
2800@720

5840@105 
2650@720

501 
311

75 
120

11R22.5 16H 146/143L 520010 122.4
55.5

20 
15.9

8.25 
7.50

41.5 
1054

11.1 
282

19.3
490

12.1 
307

6610@120 
3000@825

6005@120 
2725@825

501 
311

75 
120

PROFIL BAS
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DIMENSION 
 DU PNEU

PLY L.I./ S.R.
INDICE DE CHARGE 

 COTE DE VITESSE

CODE POIDS
 

(Lbs/ Kg)

SEMELLE
 

(32”/ mm)

JANTE
DESIGN/ REMP. 

(pouces)

GONFLÉ
DIAMÈTRE 
(in./ mm)

LARGEUR 
(in./ mm)

CHARGE STATIQUE
RAYON 

(in./ mm)
LARGEUR 
(in./ mm)

PNEU MAX
CHARGE SIMPLE 
(Lbs@PS/ Kg@KPa)

PNEU MAX
CHARGE DOUBLE 
(Lbs@PS/ Kg@KPa)

RÉV. 
PAR 

(mile/km)

VITESSE 
MAXIMALE 

(mi/h - km/h)

Le symbole de vitesse ne signifie pas que le véhicule peut rouler de façon sécuritaire à la vitesse indiquée si les pneus sont surchargés, insuffisamment gonflés, mal montés, endommagés ou usés. 

Super multiposition – transport régional 
Le super pneu multiposition pour transport régional NanoEnergyMD M171 est 
complémentaire au pneu de roue motrice pour transport régional M671. Un 
mélange uniforme chape/base mis au point grâce à la technologie Nano Balance 
de Toyo assure une efficacité optimale du carburant et prévient l’usure irrégulière 
tandis que le design évolué réduit la tension dans la zone du talon et du bord de la 
ceinture pour une longue durée de vie du pneu.


