Données techniques T — Données techniques

- Garantie de 105 000 km sur les dimensions P-métriques
et Eurométrique.
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CHARGE

35x11.50R17LT 355920
35x12.50R17LT 355960
255/70R18 356280
205/70R18 356310
235/65R18 355900
205/65R18 356300
275/65R18 356320
225/60R18 356410
235/60R18 355860
245/60R18 355870
265/60R18 356290
285/60R18 355880
225/55R18 355830
255/55R18 355840
11285/75R18 129/1265 355710
LT265/70R18 124/121Q 355500
L1275/70R18 125/1225 355510
LT275/70R18 12511225 355520
11295/70R18 129/1265 355560
L1275/65R18 113/110T] 355390
L1275/65R18 113/110T 355380
L1275/65R18 123/1205 355400
L1275/65R18 123/1205 355410

18

18

18

18

1

1

1

90 7510,
100 80-105
75 6585
80 7.0-90
70 6585
80 7595
80 7595
65  60-80
70 6585
70 7085
80 7595
85 80100
70 6080
80 7.0-90
80 7595
80 7.0-90
80 7090
80 7.0-90
85 75100
80 8095
80 8095
80 8095
80 8095
85 85100
90 90110
95 95115
95 95115
100 85110
00 85110
100 85110 ,
00 804105 Approuvé par Transports
75 7090 Canada pour les
807030 conditions hivernales

70 7085
80 7595 difficiles

80 70490 n o .
35 7595 Conjomtement avec I'Association canadienne

90 80-10.0 du l'industrie du caoutchouc et la Rubber

75 70-85 Manufacturers’ Association des Etats-Unis,

30 7090 Transports Canada a adopté une norme de

85 75.95 rendement pour pneus a neige qui a été

95 85-11.0 élaborée pour aider les consommateurs

30 80-95 faire la distinction entre un pneu «quatre

85 85-10.5 saisons» (portant le sigle «<M+5») et un

80 8095 pneu spécifiquement congu pour Ihiver. Les

8.5 8.5-10.0 véritables pneus d’hiver qui répondent a cette

8.5 8.5-105 norme porteront dorénavant sur le flanc le

95 9.5-115 pictogramme de la montagne et du flocon de

9.0 8.5-10.0 neige en plus du symbole M-+S.

9.5 8.5-10.5

9.5 9.0-11.0 TOYO Tire Canada, chef
8.5-11.0 defile pour les pneus
8.5-11.0 d’hiver, annonce que
8.5-11.0 sa gamme compléte
9.5-120 de pneus d’hiver
8.5-11.0 Observe portera
9.0-105 le symbole de

95-115 la montagne et du flocon de neige.
85-10.0

8.0-10.5
8.5-10.0
9.5-115
8.5-11.0

CODE DE

DIMENSION CHARGE IC/Cv LARGEURS DE JANTES
P215/75R15 100T 356060
P225/75R15 102T 356070
P235/75R15 1087 356080
P265/75R15 125 355280
LT235/75R15 104/1015 355610
30x9.50R15LT 1045 356050
31x10.50R15LT 1095 355910
P225/75R16 1045 355260
245/75R16 mr 356130
245/75R16 mr 356140
265/75R16 1167 356180
265/75R16 1167 356190
215/70R16 100T 356090
225/70R16 1037 356100
235/70R16 1067 356110
235/70R16 1067 356120
P245/70R16 1065 355220

1

1

1

1

1

1

1

5

“S OPEN COUNTRY A/T™ ‘éé
/ Pheu tout-terrain pour camion léger, sur route ou

hors route maintenant doté de la sécurité pour
conditions variables.

P245/70R16 65 355210
255/70R16
255/70R16
P265/70R16
P265/70R16
215/65R16

5T 356160

5T 356170

0

1

1

il 355240 L1285/65R 125/1225 355430
17 355230 [T305/65R 128/125Q 355450
0 1T325/65R 127/124R 355460
0 [T325/60R 1241215 355360
/ 33x12.50R18LT 1220 355930
35x12.50R18LT 118R 356330
35x12.50R18LT 1280 355970
37x12.50R18LT 128Q 356010
255/60R19 113H 356450
255/55R19 111H 356420
P245/60R20 107T 355200
275/60R20 15T 356340
255/55R20 110H 356430
275/55R20 nrmn 355850
P285/55R20 1141 356440
245/50R20 105H 355790
255/50R20 109T 355800
265/50R20 mr 355810
305/50R20 120T 355820
[T275/65R20 126/1235 355420
11295/65R20 129/1265 355440
1T265/60R20 121/1185 355330
LT285/60R20 125/122R 355340
1T295/60R20 126/1235 355350
1T325/60R20 126/123R 355370
1T285/55R20 122/191 356350
11295/55R20 123/1201 356360
1T305/55R20 125/122Q 355320
33x12.50R20LT 1190 355940
35x12.50R20LT 121R 355980
35x12.50R20LT 1250 355990
35x13.50R20LT 126Q 356040
37x12.50R20LT 1260 356020
285/45R22 114H 355780
305/45R22 1185 356370
1T285/55R22 1241215 355310
11295/55R22 125T 356460
1T285/50R22 121/118R 355290
1T325/50R22 127Q 355300
33x12.50R22(1 109R 355950
35x12.50R22L1 121Q 356000 8.5-11.0
37x12.50R22L7 127Q 356030 8.5-11.0
XL-Spéc. Renforcée Données sur les pneus sujettes a changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca

21 356380
255/65R16 91 356150
L1215/85R16 115/112Q 355760
L1235/85R16 120/116R 355770
L1225/75R16 115/112Q 355600
L1245/75R16 120/1165 355620
L1245/75R16 120/1165 355630
L1265/75R16 123/120R 355650
L1265/75R16 123/120R 355660
L1285/75R16 126/123R 355680
L1285/75R16 126/123R 355670

1

1

1

L1295/75R16 128/125R 355720
L1315/75R16 127/124R 355730
L1305/70R16 124/121R 355570
P235/75R17 355270
245/70R17 356230
255/70R17 356240
265/70R17 356260
265/70R17 356270
P285/70R17 355250
215/65R17 355890
225/65R17 356400
235/65R17 356200
245/65R17 356210
245/65R17 356220
265/65R17 356250
225/60R17 356390
L1235/80R17 120/117R 355740
L1255/80R17 121/118R 355750
L1245/75R17 121/1185 355640
L1285/75R17 117/114Q 355690
L1285/75R17 121/1185 355700
L1245/70R17 119/116R 355470
L1265/70R17 121/1185 355480
L1265/70R17 121/1185 355490
L1285/70R17 116/113Q 355530
LT285/70R17 121/1185 355550
LT285/70R17 121/1185 355540
L1305/70R17 121/118R 355580
L1315/70R17 113/1105 355590

Sl i B Bl B B e el B Bl B B B B B B B B BN NS BN FS NI NG [OVE FUCR EUVE IrS U UV FUv FUT fovl [uv BNl Bl B B B B B BN RSN RSN P NI P NI BN P NS S NI SN BN RUVE FUVH IS UV [T FUC R UV [T FUTH [OVR KU R EUTR Bl ]

~

XL-Spéc. Renforcée Données sur les pneus sujettes a changement. Pour consulter les données en vigueur, visitez toyotires.ca
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OPEN COUNTRY A/TT &

Pneu tout-terrain pour camion léger, sur route ou hors route
maintenant doté de la sécurité pour conditions variables.

L'Open Country A/T Ill est un pneu tout-terrain qui offre une adhérence hors route
fiable et une tenue de route réactive et prévisible. En mettant I'accent sur la durée

de vie de la bande de roulement et son efficacité sur chaussée mouillée, Toyo réalise
des avancées en matiére de design et de construction de la bande de roulement ainsi

qu’au chapitre du mélange de gomme. .
® LARGES RAINURES LATERALES

Désormais, les propriétaires de camionnettes, de VUS et de fourgonnettes pourront ° P tel ité d'é tion d
profiter non seulement d'une traction tout-terrain, mais aussi de la sécurité qu'offre o 7 ,ugmgr? ? a capaciie devactii
. . . S . 'Y I'humidité et de la boue pour une meilleure
une traction pour conditions variables comme en témoigne le flocon de neige sur le ° traction pagconditiofsaa RN
e .. >> Réduit le risque d'aquaplanage.
° >> Améliore la traction sur toutes les surfaces
Caractéristiques et avantages R LRI
° .0 ZONE DE VIDE REPARTIE UNIFORMEMENT

>> Améliore la traction sur route et hors route.

>> Améliore la rigidité des blocs de bande de
roulement pour une tenue de route plus
stable.

e BLOCS EJECTEURS DE CAILLOUX

>> Ejecte les cailloux des rainures pour réduire
le risque de dommages qui pourraient en
résulter.

>> Ajoute a I'adhérence dans la boue, la gadoue
ou la neige profonde.

>> Aide a stabiliser les blocs de la bande de
roulement et augmente la durée de vie du
pneu.

h\'e ® DESIGN DE FLANC DOUBLE

' >> Deux design de flanc distincts pour un choix
de styles.

>> Certaines dimensions sont également
offertes avec lettrage blanc en relief.

CONCEPTION DE BANDE DE ROULEMENT @ @ @ @ @ o ¢ ¢ - i SR I puul °

OPTIMISEE PAR ORDINATEUR = '

>> Une conception avancée offre une excellente
adhérence hors route.

>> Traction pour conditions variables améliorée.

>> Offre un look dynamique et élégant.

>> La disposition optimisée des blocs de bande
de roulement offre une conduite silencieuse et
confortable par rapport aux autres pneus de
cette catégorie.

DISPOSITION DECALEE DES BLOCS CENTRAUX ® © o ol

>> Une grande surface de contact améliore la r
tenue de route et la stabilité sur les routes
revétues.

>> Améliore la traction hors route.

|
BLOCS D’EPAULEMENT DECALESe e 0o @ @ @ @ © o & : CLASSIFICATION D’HIVER
>> Traction hors route améliorée grace aux bords ,' il >> Flancs marqués en relief du flocon de neige
mordant dans la boue, la terre ou le sable. o hivernal de Transports Canada pour un
>> Adhérence accrue dans la gadoue ou la neige " roulement plus sécuritaire, quelles que
profonde. Al soient les conditions météorologiques.

Pmode’

MELANGE DE GOMME EVOLUE

>> Un mélange de silice incorporé aux pneus de tourisme aide a améliorer la traction
sur chaussée mouillée.

>> Les pneus LT et de flottation sont dotés d’'un mélange de gomme amélioré
résistant aux coupures et aux écaillements qui aide a protéger le pneu contre les
éléments. '
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CONSTRUCTION ROBUSTE ey

>> Améliore la stabilité et la
tenue de route.

>> Augmente la durabilité hors
route et la résistance aux
chocs.

LAMELLES 3D A FACETTES ONDULEES

>> Davantage de bords pour une
meilleure traction sur les routes
mouillées ou glissantes en hiver.

>> Améliore la rigidité des blocs pour
réduire le risque d’usure irréguliére.

Traction améliorée et
meilleure performance,
non seulement lors de
vos excursions hors route,
mais aussi sur les routes
revétues.

L —
P-métriques/eurométrique LT-métrique Flottation Lettres blanches en relief
Lamellisation accrue pour plus Durabilité et robustesse Blocs de bande de roulement plus Dimensions sélectionnées
d'efficacité sur chaussée mouillée ou larges et rapport de vide accru

enneigée
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